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CAHIER DES 
CHARGES 

Potence à crémaillère avec butée 
micrométrique réglable 

 
 
 
Description du travail : 
 
Concevoir une potence à crémaillère, permettant de chasser des pièces de petite 
dimensions (~ de ø 0.1 à 5 mm) destinées à l’industrie horlogère et à la microtechnique.  
 
Les tasseaux de chassage pourront être fixés sur la colonne de chassage à partir d’un 
précis de ø 4mm, mais ceux-ci ne devront pas faire partie de l’outillage livré avec la 
potence. 
 
Le déplacement vertical de la colonne de chassage se fera à l’aide d’une crémaillère 
entraînée par un levier. La course pourra être limitée et réglée au moyen d’une butée 
micrométrique réglable au 1/10 de mm au minimum, ou encore plus précis si possible. 
  
Le dispositif doit être simple et rapide à utiliser, sa légèreté et sa maniabilité doivent 
être des arguments déterminants pour sa vente, mais ce ne doit pas être au détriment 
de sa rigidité et de sa précision !  Le système devra être construit avec un maximum de 
pièces normalisées et être le moins coûteux possible. 
 
Cahier des charges : 

- Le dispositif doit pouvoir être bridé ou fixé sur une table. 

- Le système doit permettre un chassage précis de pièces ou pivots allant de ø 

0.1 à 5 mm, ceci en changeant les tasseaux fixés dans l’alésage de ø 4mm 

de la colonne de chassage. 

- Le changement des tasseaux doit être simple et rapide. 

- Le mouvement de la colonne de chassage se fera au moyen d’une 

crémaillère entrainée par un levier. 

- La position du levier est importante selon la taille des pièces à chasser  

- La course de chassage maximum devra être de 40 mm avec une tolérance 

réglable de 1/10 mm ou plus précis  

- Le choix des matières devra se faire en tenant compte des éléments 

suivants : rigidité, précision, maniabilité (ergonomie), légèreté, aspect  

A disposition : 
- Potences du commerce 
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