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BossardAcier 8.8Vis cylindrique à six pans creuxISO 4762  - M5 x 16419
BossardAcier 8.8Vis cylindrique à six pans creuxISO 4762  - M5 x 12218
BossardAcier 8.8Vis cylindrique à six pans creuxISO 4762  - M5 x 8417
BossardAcier de décoletageGoupille cylindrique ISO 2338ISO 2338 - 4h8 x 20116
BossardAcier inoxydableGoupille cylindrique ISO 2338ISO 2338 - 3m6 x 181215
BossardAcier 8.8Vis à tête fraiséeISO 2009 - M4 x 10414
BossardAcierVis sans tête à six pans creuxDIN 913 - M4 x 5113

CuSn8 (2.1030)Douille filetéePJ-006-0012112
AlMgSi0.5 (3.3206)PoignéePJ-006-0011111
C45E (1.1191)Vis de serragePJ-006-0010110
C45E (1.1191)Support vis de serragePJ-006-000919
C45E (1.1191)Support mors mobilePJ-006-000818
42CrMo4 (1.7223)Plaque de retenuePJ-006-000717
42CrMo4 (1.7223)Mors fixePJ-006-000616
42CrMo4 (1.7223)Mors mobilePJ-006-000515
42CrMo4 (1.7223)Glissière droitePJ-006-000414
42CrMo4 (1.7223)Glissière gauchePJ-006-000313
C45E (1.1191)Support glissièrePJ-006-000222
C45E (1.1191)Support mors fixePJ-006-000111
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PJ-006-5000

Bon pour exécution
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