14

o
\V4

2x B3HF(PE®

- €(0.02 CZ|A[B|C
ML
T 0.02|A
[ B
| |
ol F——=, i'j = Pan
\‘:. ——E=€-—V | ! ot — \j ‘
! [ ! ) N _|_|0.01]A | "
A =" v ! ! “——_— 1 \V \V7 ‘
J |
o 10
£7(0.02|A B T0LE - _Uo]
©(0.01|A|B—=— - -
LN
>
0.02 CZ|A|B - &‘."
—O-O-——0-—-—«
_[ —_(‘ta & !
9 18 25
= 167
~ LI
8 .3 L5 _
e -0.1 +0.2

02 o4

Tolérances générales ISO 2768-fH v/m <¢> f

Tolérancement 1SO 8015

C45E (1.1191)

Pos. |auantité] Numéro d'identification Dénomination / caractéristiques Matiére Fournisseur
Dessiné 19.01.2023 jakefre Echelle
Controlé

Mod. Mod. omiree 1:1

Conf. aux normes

Bon pour exécution
Sans nomenclature séparée[ ] N° de commande

Nomencl. sép. méme N° — Origine Nb. feuilles|Feuille N°
Nomencl. sép. N° différent | N° d'ident] PJ-006-0002 Remplace 1 1
Dénomination N° de dessin Rev.

de I'industrie horlogére suisse

(@) convenrion patronaie Support glissiere PJ-006-0002




