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Variante avec appui
aluminium 10 1 |8101-084837 Ressort de compression Acier ressort|Kubotech
g 9 T |IS0 4762 - Mk x 16 Vis tcy 6pc IS0 4762 - MLx16 Acier qualité 8.8]Bossard
8 3 |ISO 4762 - M2 x 12 Vis tcy 6pc IS0 4762 - M2x12 Acier qualite 8.8|Bossard
N° du candidat ) 6 | 1 Jox-016-0006 Appui en aluminium AlMgSIPb (3.0615)
5 2 |DX-016-0005 Plot 115CrV3 (1.2210)
b T |DX-016-0004 Appui en POM POM
3 1 |DX-016-0003 Douille CuZn39Pb3 (2.0401)
6 2 T |DX-016-0002 Axe S$235JRG2 (1.0038)
1 T 1DX-016-0001 Supporf C45E (1.1191)
Pos. |Quantite| Numéro d'identification Dénomination/caractéristiques Matiere Fournisseur
Dessiné 26.01.2015 F. Jakel Echelle
Controle )
Mo Mot Conf. aux normes 2 1
Bon pour exécution
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C45E (1.1197)
Pos. |Quantite| Numéro d'identification Dénomination/caractéristiques Matiere Fournisseur
Dessiné 26.01.2015 F. Jakel Echelle
Confrole

Mod.

Mod

Conf. aux normes

11

Bon pour exécution
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Examen partiel 2016
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Nomencl. sép. de méme N° 1 Origine Nb. feuilles | Feuille N°
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Dénomination N° de dessin Rev
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