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Liste de pièces

Fournisseur/ObservationN° mat.MatièreDesignationQtéPos.

Bossard------Vis t cy ISO 4762-M3x12-8.8111

Bossard------Vis t co ISO 7046-2M2x6-8.8-H210

Bossard------Gp ISO 2338-2m6x8-Ac39

KAUFMANN---PVCMors28

KAUFMANN1.07379SMnPb36KVis de serrage17

Böhler1.2210115CrV3Pied16

KAUFMANN2.0401CuZn36Pb3Plaquette15

KAUFMANN2.0401CuZn36Pb3Pied à tête hexagonal24

KAUFMANN3.2315AL EN AW-6082 Bride mobile13
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KAUFMANN1.0503C45+CPlaque de base (dimensions brut 30x10x49)11
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Liste de pièces

Fournisseur/ObservationN° mat.MatièreDesignationQtéPos.

KAUFMANN3.2315AL EN AW-6082 Bride fixe (dimensions brut 20x8x22)12
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KAUFMANN3.2315AL EN AW-6082 Bride mobile (dimensions brut 20x8x30)13
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Liste de pièces

Fournisseur/ObservationN° mat.MatièreDesignationQtéPos.

KAUFMANN2.0401CuZn40Pb3Pied à tête hexagonal (dim. brut SW7x17)24

Tolérances générales ISO 2768 -Echelle
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KAUFMANN2.0401CuZn40Pb3Plaquette (dimensions brut 10x5x17)15
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böhler1.2210115CrV3Pied                                         16
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Liste de pièces

Fournisseur/ObservationN° mat.MatièreDesignationQtéPos.

KAUFMANN1.07379SmnPb36K Vis de serrage                                          17
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Dessiné par

Vérifié par

Date

Date

Numéro du dessin

Num. Nom Date

1

2

Nature de la modification

  

  Etau horloger

 

cp-dpa

 

18.02.2014

 
2:1

LX005-018

 

 

 

 

 

 

f H

-0.1

-0.2

-0.1

-0.2

n
8

3
M

43

39

33

26

2 + 0,02
0,06+

1
0

Ø

Ø2.2h13/1.1/R0.2

4
-
0
,1

0
,0

5
-

Ø

0,5x45°

Ra 1.6

n
2

g
6

2

2 - 0,02
0+

Examen zéro , MMC

ISO 13444-B0.5

5
n

g
6

 (dimensions brut Ø10x45)

ISO 6411-A1/1.6



Liste de pièces

Fournisseur/ObservationN° mat.MatièreDesignationQtéPos.

KAUFMANN-PVCMors (dimensions brut 10x4x22)28
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