
(1 : 1)

A-A (2:1)

KubotechAcier ressortRessort de compression8101-084837110
BossardAcier qualité 8.8Vis t cy 6pc ISO 4762 - M4x16ISO 4762 - M4 x 1619
BossardAcier qualité 8.8Vis t cy 6pc ISO 4762 - M2x12ISO 4762 - M2 x 1238
 AlMgSiPb (3.0615)Appui en aluminiumDX-016-000616
 115CrV3 (1.2210)PlotDX-016-000525
 POMAppui en POMDX-016-000414
 CuZn39Pb3 (2.0401)DouilleDX-016-000313
 S235JRG2 (1.0038)AxeDX-016-000212
 C45E (1.1191)SupportDX-016-000111
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Mod. Mod.

Numéro d'identification Dénomination/caractéristiques

Sans nomenclature séparée
Nomencl. sép. de même N°
Nomencl. sép. de N° différent

Matière

Dessiné

Conf. aux normes
Contrôlé

Bon pour exécution
N° de commande
Origine
RemplaceN° d'ident.

Dénomination N° de dessin Rev.

Nb. feuilles Feuille N°

Echelle

Appui à ressort
AX-015-0001

2:1
F. Jäkel26.01.2015

AX-015-0001
1 1 
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Examen partiel 2016
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Pos. Quantité

Mod. Mod.

Numéro d'identification Dénomination/caractéristiques

Sans nomenclature séparée
Nomencl. sép. de même N°
Nomencl. sép. de N° différent

Matière

Dessiné

Conf. aux normes
Contrôlé

Bon pour exécution
N° de commande
Origine
RemplaceN° d'ident.

Dénomination N° de dessin Rev.

Nb. feuilles Feuille N°

Echelle

Support
DX-016-0001

1:1
F. Jäkel26.01.2015

DX-016-0001
1 1 

C45E (1.1191)
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Examen partiel 2016
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Faire contrôler l'alésage
avant de réaliser 
la rainure de 2mm
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