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Modifications:

04.10.2021

Remplace:Dimensions en mm

Matière: Traitement: Dureté: Spécifications:

Dessiné:

Contrôlé:

Fichier:

Conforme aux normes:

05.09.2016 ma-tgo

AX-018-000

Tolérances en mmµm Tolérances en

VSM

x

FournisseurMatière / RéférenceQtéN° de planDescriptionN°
S235JR+C1DX-018-001Plaque de base1

AW-AlSi1MgMn1DX-018-002Corps principal2

 CuZn38Pb21DX-018-003Cylindre3

CuZn38Pb21DX-018-004Corps de bielle4

100MnSiPb1,51DX-018-005Axe de bielle5

CuZn38Pb21DX-018-006Palier6

pièce livrée100MnSiPb1,51DX-018-007Piston7

CuZn38Pb21DX-018-008Volant d'inertie8

CuZn38Pb23DX-018-009Pied9

pièce livrée100MnSiPb1,51DX-018-010Tige de maintien10

Ressort du LémanCa 0.80/12.001Ressort de compression11

BossardBN 885 - 1.5x121G cyl ISO 2338 - 1.5h8 x 12 - B12

BossardBN 1984 - M33Écrou ISO 4032 - M313

BossardBN 715 - M33Rondelle ISO 7089 - 3 - 140 HV14

BossardBN 715 - M3.51Rondelle ISO 7089  - 3 - 140 HV15

BossardBN 272 - M3x82Vis t cyl 6p ISO 4762 - M3 x 816

BossardBN 24 - M2 x 41Vis s t ISO 4026 - M2 x 417

BRW869672.01001Raccord festo18

BossardBN 20 - M3 x 83Vis t co 6p DIN 7991 - M3 x 819
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