Industrie horlogére Schweizer Norm
. Uhrenindustrie Horme gu]sse
Industria orologiera orma svizzera

14-02 SN 281 402

EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV - NORME ENREGISTREE A L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION

Tiges de remontoir
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Dimensions en mm
dq c dp etds dg ds R
0,36 0,45
0,40 0,50
0,44 0,55
0,30 0,48 0,60 1,00
0,35 1,10
0,40 o o 1,20 $0.90
0.50 0% o 140 51,00
’ 0,60 0,75 ’ S 1,20
060 0,64 0,80 1,60 S 1,40
0,70 ’ ’ 1,80 s 1,60
0,80 0.72 0,90 2,00 c 200
0,90 0,80 1,00 2,20 ’
1,00 0,88 1,10 2,50
1,00 1,25
1,20 1,50
1,40 1,75
Tolérances
9 décolleté h7 ou h8 da h7 ou h8
rectifié h6 ou h7
d et d3 h7 ou h8 c h7 ou h8,5
Valeurs des tolérances : consulter la norme NIHS 04-01
" Fixation de la couronne par rivage ou collage
Approbation par le Comité de Normalisation Confirmation Remplace Version
Janvier 1965 2003
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