Wellen-, Nabensicherungen Eléments de sécurité pour arbres et
alésages

Eléments de sécurité pour arbres

Elementi di sicurezza per alberi e fori

Sicherungselemente fir Wellen Elementi di sicurezza per alberi
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Anelli elastici di sicurezza

d13-9mm

d1>10 mm

Sicherungsringe fiir Wellen Bagues d'arrét pour arbres

Regelausflhrung exécution normale per alberi
esecuzione normale

Federstahl Acier ressort Acciaio per molle

O ~UNI 7435 O ~UNI 7435 O ~UNI 7435

o ~CSN 022930 o ~CSN 022930 o ~CSN 022930

Sicherungsringe fur Wellen Spezialausfiihrung
mit Osen DIN 471 Federstahl
Seite 7.145

Sicherungsringe fur Wellen schwere Ausfiih-
rung DIN 471 Federstahl
Seite 7.146

Bagues d'arrét pour arbres exécution spéciale
avec oeillets DIN 471 Acier ressort
Page 7.145

Bagues d'arrét pour arbres exécution lourde
DIN 471 Acier ressort
Page 7.146

Anelli elastici di sicurezza per alberi esecu-
zione speciale con occhielli DIN 471 Acciaio
per molle

Pagina 7.145

Anelli elastici di sicurezza per alberi esecuzio-
ne pesante DIN 471 Acciaio per molle
Pagina 7.146

Bestellbeispiel: BN 818 - 3 Exemple de commande: BN 818 - 3 Esempio d'ordine: BN 818 - 3

BN 818 BN 819

schwarz mechanisch verzinkt-blau

noir zingué-bleu mécani-

quement
nero zincato meccanicamente
bianco
Ofelc]
¥ :
A [ ##

d, d, + d, d, mH13 FR/KN s 3] )
3 2,7 +0,04/-0,15 7 2,8/h10 05 0,47 0,4 200 200
4 3,7 +0,04/-0,15 8,6 3,8/h10 0,5 0,5 0,4 200 200
5 47 +0,04/-0,15 10,3 4,8/h10 0,7 1 0,6 200 200
6 5,6 +0,04/-0,15 11,7 5,7/h10 0,8 1,45 0,7 200 200
7 6,5 +0,06/-0,18 13,5 6,7/h10 0,9 2,6 0,8 200 200
8 7,4 +0,06/-0,18 14,7 76/h10 0,9 3 0,8 200 200
9 8,4 +0,06/-0,18 16 8,6/h10 1,1 3,5 1 100 100
10 9,3 +0,10/-0,36 17 96/h10 1,1 4 1 100 100
11 10,2 +0,10/-0,36 18 10,5/h11 1,1 4,5 1 100 100
12 11 +0,10/-0,36 19 11,5/h11 11 5 1 100 100
13 11,9 +0,10/-0,36 20,2 12,4/h11 1,1 5,8 1 100 100
14 12,9 +0,10/-0,36 21,4 13,4/h11 11 6,35 1 100 100
15 13,8 +0,10/-0,36 22,6 14,3/h11 1,1 6,9 1 100 100
16 14,7 +0,10/-0,36 23,8 152/h11 1,1 7.4 1 100 100
17 15,7 +0,10/-0,36 25 16,2/h11 1,1 8 1 100 100
18 16,5 +0,10/-0,36 26,2 17 /h11 1,3 17 1,2 100 100
19 17,5 +0,10/-0,36 27,2 18/h11 1,3 17 1,2 100 100
20 18,5 +0,13/-0,42 28,4 19/h11 1,3 17,1 1,2 100 100
21 19,5 +0,13/-0,42 29,6 20/h11 1,3 16,8 1,2 100 100
22 20,5 +0,13/-0,42 30,8 21/h11 1,3 16,9 1,2 100 100
23 21,5 +0,21/-0,42 32,6 22/h12 1,3 = 1,2 100 100
24 22,2 +0,21/-0,42 33,2 229/h12 13 16,1 1,2 100 100

23;27;33;37;47;57;67:in DIN 471 nicht enthalten FR: Tragfahigkeit der Sicherungsringe bei scharfkantiger Anlage = 23; 27; 33; 37; 47; 57; 67: ne sont pas dans DIN 471
FR: limite de charge de la bague d'arrét sur un élément & arétes vives = 23; 27; 33; 37; 47; 57; 67: non comprese nella norma DIN 471 Forza elastica: resistenza degli anelli
di sicurezza montati con appoggio a spigolo vivo
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Wellen-, Nabensicherungen Eléments de sécurité pour arbres et Elementi di sicurezza per alberi e fori

alésages
Sicherungselemente fir Wellen Eléments de sécurité pour arbres Elementi di sicurezza per alberi
| s mi.
d13-9mm d1>10 mm

BN 818 BN 819

schwarz mechanisch verzinkt-blau

noir zingué-bleu mécani-

quement
nero zincato meccanicamente
bianco

d, d, + d, d, mH13 FR/KN s
25 23,2 +0,21/-0,42 34,2 239/h12 1.3 16,2 1,2 100 100
26 24,2 +0,21/-0,42 8515] 249/h12 1,3 16,1 1,2 100 100
27 24,9 +0,21/-0,42 37,2 256/h12 1,3 - 1,2 100
28 25,9 +0,21/-0,42 37,9 26,6/h12 1,6 32,1 1,5 100 100
29 26,9 +0,21/-0,42 39,1 276/h12 1,6 31,8 1,5 100 100
30 27,9 +0,21/-0,42 40,5 28,6/h12 1,6 32,1 1,5 100 100
32 29,6 +0,21/-0,42 43 30,3/h12 1,6 31,2 1,5 100 100
33 30,5 +0,25/-0,5 44,4 31,3/h12 1,6 - 1,5 100 100
34 31,5 +0,25/-0,5 45,4 32,3/h12 1,6 31,3 1,5 100 100
35 32,2 +0,25/-0,5 46,8 33/h12 1,6 30,8 1,5 100 100
36 33,2 +0,25/-0,5 47,8 34/h12 1,85 49,4 1,75 100 100
37 34,2 +0,25/-0,5 49,4 35/h12 1,85 - 1,75 100
38 35,2 +0,25/-0,5 50,2 36/h12 1,85 49,5 1,75 100 100
40 36,5 +0,39/-0,9 52,6 37,5/h12 1,85 51 1,75 100 100
42 38,5 +0,39/-0,9 55,7 39,5/h12 1,85 50 1,75 100 100
45 41,5 +0,39/-0,9 59,1 42,5/h12 1,85 49 1,75 100 100
47 43,5 +0,39/-0,9 61,6 445/h12 1,85 ® 1,75 100
48 445 +0,39/-0,9 62,5 455/h12 1,85 49,4 1,75 100 100
50 45,8 +0,39/-0,9 64,5 47 /h12 2,15 73,3 2 100 100
52 47,8 +0,39/-0,9 66 49/h12 2,15 73,1 2 100
54 49,8 +0,39/-0,9 69,2 51/h12 5,15 71,2 2 100
55 50,8 +0,46/-1,1 70,2 52/h12 2,15 71,4 2 100
56 51,8 +0,46/-1,1 71,6 53/h12 2,15 70,8 2 100
57 52,8 +0,39/-0,9 72,6 54/h12 2,15 ® 2 100
58 53,8 +0,46/-1,1 73,6 55/h12 2,15 711 2 100
60 55,8 +0,46/-1,1 75,6 57/h12 2,15 69,2 2 100
62 57,8 +0,46/-1,1 77,8 59/h12 2,15 69,3 2 100
63 58,8 +0,46/-1,1 79 60/h12 2,15 70,2 2 100
65 60,8 +0,46/-1,1 81,4 62/h12 2,65 135,6 2,5 50
67 62,5 +0,46/-1,1 83 64/h12 2,65 = 2,5 50
68 63,5 +0,46/-1,1 84,8 65/h12 2,65 135,9 25 50
70 65,5 +0,46/-1,1 87 67/h12 2,65 134,2 2,5 50
72 67,5 +0,46/-1,1 89,2 69/h12 2,65 131,8 2,5 50
75 70,5 +0,46/-1,1 92,8 72/h12 2,65 130 2,5 50
78 73,5 +0,46/-1,1 96,1 75/h12 2,65 131,3 25 50
80 74,5 +0,46/-1.1 98,1 76,5/h12 2,65 128,4 2,5 50

23;27; 33; 37;47; 57, 67:in DIN 471 nicht enthalten FR: Tragféhigkeit der Sicherungsringe bei scharfkantiger Anlage = 23; 27; 33; 37; 47; 57; 67: ne sont pas dans DIN 471
FR: limite de charge de la bague d'arrét sur un élément a arétes vives = 23; 27; 33; 37; 47; 57; 67: non comprese nella norma DIN 471 Forza elastica: resistenza degli anelli
di sicurezza montati con appoggio a spigolo vivo
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