Procédure pour examen partiel : [@)] convention parronALE
Importer des formats CAO compatibles de lindustrie horlogére suisse

Remarque importante : cette procédure fonctionne pour des logiciels CAO de type
Inventor ou Solidworks. Selon le logiciel utilisé quelques différences sont possibles,
mais les principes restent les mémes.

1) Importer 'assemblage (de format STEP ou IGES)

: Fichiers SAT (" sat)
I—m&l Fichiers SMT (*smt}

EEE;EE gg::g‘.’h‘a;r;{esI-IL;I.Jpartré::Elilnp-ll:'tr;-?zzr}l"l;'.sldasm} Pour pOUVOir
< N EEEEE E¥ET'_Iéfﬁt'l_jsit!:?[?stiEt}ep: stpz) visualiser le fichier
Mom du fichier e"d e compatible a ouvrir, il
Types de fichiers : Fichiers Autodesk Inventor (" idw;" .dwg;"iam;" ipt;" ipn;" ide) ~ faut faire apparaitre
Fichier projet: e — o « tous les fichiers »

J L

Regarder dans : | Test formats compatibles CAD | (€] ¥
Nom Modifié le
| | CP-080-5000.igs 10.12.2024 13:19 Sélectionner et ouvrir

Type : Fichier 1G5

Taille: 9,54 Mo

Modifié le: 10.12.2024 13:1%
[ ] !

~ ~

Importer: CP-060-5000.stp X

Options | Sélectionner Options  Sélectionner

Type d'importation Type dimportation

Modéle de référence o Modéle de référence o

Convertir le modéle Oy Convertir le modéle

Filtres d'objet Filtres d'objet

() Solides Fils () Solides Fils

&7 Surfaces Fonctions de construction & Surfaces Fonctions de construction
Mailles -4~ Paints Mailles -t~ Paints
PMI graphique O Td. SCU PMI graphique sSCU

Urnités de longueur Inventor Unités de longueur Inventor

A partir de la source w A partir de la source ~

Exemple Inventor avec fichier IGES Exemple Inventor avec fichier STEP ~ (le blocage des
pieces comme décrit en page 2 n’est pas nécessaire)

Avec le logiciel Inventor, sélectionner les parametres selon les exemples ci-dessus, puis OK pour

que l'assemblage s’ouvre.

Remarque : selon le logiciel CAO utilisé il est possible de devoir ajuster des parameétres.

A noter : avec le logiciel Solidworks, les piéces s’ouvrent directement.
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2) Bloquer les piéces dans I'assemblage

Modéle X Vault 4+ =
Ensemble | Modélisation
[}5 cP-060-5000.5am
+ Etats du modéle: [Prindpale]
f-E‘;'ﬂers
Relations

+ £:| Représentations

Exemple Inventor

Sélectionner toutes les piéces dans I'arborescence de I'assemblage.

(Sélectionner la premiére piéce, puis maintenir la touche shift en
sélectionnant la derniére piéece).

Clic droit, bloquer les piéces

A noter : avec le logiciel Solidworks les piéces sont
directement bloquées a l'ouverture du fichier. Si ce
n’est pas le cas la procédure a effectuer est la méme.

+-[_ | Origine

+@

+@

+@

+@

+ S

+@

+8

+|J | Composant 4
+@ |

+ [ | b Mesurer

+ v | Créer une note

+ [ | Structure de la nomendature
"'l—’ | o visiiits

+ [ | Visibilité glyp

+|—’ | B Blogué

+ @ | Thdaptatf

Modile 3 Vault + Q =

Ensemble | Modélisation

[ cP-060-5000.5am
+ Etats du modéle: [Principale]
":"E-‘_"TIEI'E

Relations

+ E:| Représentations
+ Crigine

*

+8

+8

+8

+ 8

+ 8

+ &

Une épingle apparait sur chaque piece, elles sont
maintenant contraintes les unes par rapport aux autres.

L'assemblage est prét pour réaliser la mise en plan.
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3) Modifier le numéro du repeére

Objectif : faire correspondre les numéros de repére sur le plan d’ensemble avec les numéros de positions

de la liste de piéce.

Remarque importante : pour I'examen partiel il est probable que la liste de piéce a compléter soit au

format Excel, il n’y a donc pas d’associativité avec le logiciel CAO.

80 g
./ (D Repéter Repire
[ Sélectionner autre...
Supprimer

Modifier le repére...

Attacher un repére

Attacher un repere de Ia liste. ..

Exemple Inventor

Clic droit sur le repére, sélectionner
« modifier le repere »

Modifier le repére X

Type de repére
[JRemplacer Ia forme (en fonction du style)

o 2 & B A A

Valeur de repére 0 8
@ " _ _
ARTGE_Herpiere pol ./

Modifier o P

Le repére no8 correspond maintenant au
numéro de position de la liste de piéce.

Exemple Solidworks
SO Bulle @
Paramétres ~ ) . N .
Lorsque I'on clique sur le repére, un menu apparait
Cercle ~ . .
d dans la partie gauche de I'affichage, permettant de
2 caractéres ~ . . N
modifier la valeur du numéro de repeére.
Marge: 1

1.000mm

Définie par I'utilisateur:

ety

10.000mm

Texte de la bulle:
Texte

89




