Verfahren fiir Teilpriifungen: kompatible (@) convention patRoNALE
CAD'FO rmate importieren de I'industrie horlogére suisse

Wichtiger Hinweis: Dieses Verfahren funktioniert mit CAD-Software vom Typ
Inventor oder Solidworks. Je nach verwendeter Software sind einige Unterschiede
maglich, die Prinzipien bleiben jedoch dieselben.

1) Baugruppe importieren (im STEP- oder IGES-Format)

: Fichiers SAT (" sat)
I—m&l Fichiers SMT (*smt}

Fichiers Solid Edge (" par;” psm;” asm) . -
Fichiers SolidWarks (" prt;” sldprt;” asm;" sldasm) Um die zu 6ffnende
< Fichiers STEP (" stp;” ste;" step;” stpz) : H
Fichiers STL (st stla:” stb) kompatible Datei
Mom du fichier : Fichiers texte Parasalid (" x_t i O
Tous les fichiers () anzeigen zu konnen,
Types de fichiers : Fichiers Autodesk Inventor ("idw;*.dwg;"iam;*ipt;"ipn;*ide) ~ mussen Sie ,Alle
H “
Fichier projet: e — o Dateien” aufrufen.
Regarder dans : Test formats compatibles CAD  ~ | (€] ¥
P
Mom Modifié le
| ] CP-060-5000.igs 10,12.2024 13:19 Auswadhlen und o6ffnen

Type : Fichier 1G5

Taille: 9,54 Mo

Modifié le: 10.12.2024 13:1%
[ ] !

~ ~

Importer: CP-060-5000.stp X

Options | Sélectionner Options  Sélectionner

Type d'importation Type dimportation

Modéle de référence o Modéle de référence o

Convertir le modéle Oy Convertir le modéle

Filtres d'objet Filtres d'objet

() Solides Fils () Solides Fils
& Surfaces Fonctions de construction [ & surfaces Fonctions de construction
Mailes -4~ Paints Mailles -t~ Paints
PMI graphique O Td. SCU PMI graphique sSCU
Urnités de longueur Inventor Unités de longueur Inventor
A partir de la source w A partir de la source ~
Inventor-Beispiel mit IGES-Datei L . ]
p Inventor-Beispiel mit STEP-Datei (das Sperren von

Teilen wie auf Seite 2 beschrieben ist nicht erforderlich)

Wahlen Sie mit der Inventor-Software die Einstellungen gemaR den obigen Beispielen aus und
wahlen Sie dann OK, damit die Baugruppe geé6ffnet wird.

Hinweis: Je nach verwendeter CAD-Software kann es sein, dass Sie einige Parameter anpassen

Hinweis: Mit der Solidworks-Software lassen sich die Teile direkt
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CAD-Formate importieren

de l'industrie horlogére suisse

2) Blockieren die Teile in der Baugruppe

Modéle X WVault + Q =
Ensemble | Modélisation

[}5 cP-060-5000.5am

+ Etats du modéle: [Prindpale]
f-E‘;'ﬂers

. Relations

+ £:| Représentations

Inventor-Beispiel

Markieren Sie alle Teile in der Baugruppenstruktur.

(Wahlen Sie die erste Miinze aus und halten Sie die Shift-Taste
gedrickt, wihrend Sie die letzte Miinze auswéhlen).

Rechtsklick, die Teile blockieren

L~

Beachten Sie: Bei der Solidworks-Software werden die
Teile direkt beim Offnen der Datei gesperrt. Wenn dies
nicht der Fall ist, ist die Vorgehensweise die gleiche.

+-[_ | Origine

+@

+@

+@

+@

+ S

+@

+8

+|J | Composant 4
+@ |

+ [ | b Mesurer

+ v | Créer une note

+ [ | Structure de la nomendature
"'l—’ | o visiiits

+ [ | Visibilité glyp

+|—’ | B Blogué

+ @ | Thdaptatf

Modile 3 Vault + Q =

Ensemble | Modélisation

[ cP-060-5000.5am
+ Etats du modéle: [Principale]
":"E-‘_"TIEI'E

Relations

+ E:| Représentations
+ Crigine

*

+8

+8

+8

+ 8

+ 8

+ &

Eine Stecknadel erscheint auf jeder Miinze, sie sind nun
gegeneinander verspannt.

Die Baugruppe ist bereit, um die Zeichnung zu erstellen.
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3) Nummer der Markierung andern

Ziel: Die Nummern der Markierungen auf der Ubersichtszeichnung mit den Positionsnummern auf der
Stiickliste abgleichen.

Wichtiger Hinweis: Bei der Teilpriifung ist es wahrscheinlich, dass die zu vervollsténdigende Stiickliste im
Excel-Format vorliegt, sodass keine Assoziativitét mit der CAD-Software besteht.

./

& e
s

Inventor-Beispiel o

un repere de laliste...

Rechtsklick auf die Markierung,
,Markierung bearbeiten”

Modifier le repére X

Type de repére
[JRemplacer Ia forme (en fonction du style)

o 2 & B A A

Waleur de repére 0 8
@ il - o
wTGE Mo oo ./

andern ] P

Die Markierung Nr. 8 entspricht nun der
Positionsnummer in der Sttickliste.

Solidworks-Beispiel

S Bulle @

Paramétres o . . . .
Wenn man auf die Markierung klickt, erscheint auf
Cercle ~ . . . . ..
der linken Seite der Anzeige ein Mend, in dem man
2 caractéres ~ . .
den Wert der Markierungsnummer dandern kann.
Marge:

1.000mm

Définie par I'utilisateur:

Y OO

waoiumm

Texte de la bulle:
Texte

89




